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FICHA TECNICA

Lampara de hendidura para microscopio para optometria
YSLXD-1ER

Ldmpara de hendidura para microscopio para optometria
Especificacién técnica

Modelo

YSLXD-1ER

Tipo de microscopio

Galileo Parallel

Las magnificaciones cambian de forma
Magnificaciones Drum Five
Magnificacién de los ojos

12.5x

Magnificaciones totales

6X 10X 16X 25X 40X

Ajuste de la disoptaciéon

-5D ~ +5D

Iluminacién

Tres pasos (Stepless Opcional)

Ancho de abertura

0-14mm Continuo

Altura de la abertura

1-14mm Continuo

Angulo de abertura

0°-180° Ajustable

Fuente de luz

Didmetro de punto de luz
0.2mm,1Imm,2mm,5mm,10mm,14mm
Filtro

Absorcion de calor; libre de aire; azul cobalto
Fijaciéon

LED rojo

Electrical
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Bombilla de iluminacién
Ldmpara LED

Voltaje de entrada
110V/220V(£10%)
Alimentacién eléctrica
60VA

Diffuse Lens

Si.

Movimiento de base
X: 100 mm = 3

Y: 75 mm £ 3
Z:30mm = 3
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Informacién del catdlogo autorizado. Confirmar configuracién, accesorios y documentacién en la
cotizacioén.

Traduccién asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.
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