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FICHA TÉCNICA

Pipeta de laboratorio multicanal autoclavable YSTE-YY2P
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• La cabeza de dispensación gira para una pipeteo sin esfuerzo

• El ensamblaje del pistón y el cono de punta individual permite una fácil reparación y mantenimiento

• El cono de punta hecho de Material compuesto asegura un alto rendimiento de sellado

• Compatible con la mayoría de las marcas de puntas universales

Rango de volumen

Incremento

Volumen de prueba(μl)

Error de exactitud

Error de precisión

%

μl

%

μl

0.5-10μl

0.1μl

10

1.50%

0.15

1.50%

0.15

5

2.50%

0.125

2.50%

0.125

1

4.00%
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0.04

4.00%

0.04

5-50μl

0.5μl

50

1.00%

0.5

0.50%

0.25

25

1.50%

0.375

1.00%

0.25

5

3.00%

0.15

2.00%

0.1

50-300μl

5μl

300

0.70%

2.1

0.25%

0.75

150

1.00%

1.5

0.50%

0.75

50

1.50%

0.75

0.80%

0.4

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la
cotización.
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Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.


