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FICHA TÉCNICA

Digital Dental X-Ray Sensor YSDEN-500
Sensor digital de rayos X dentales YSDEN-500

Datos técnicos

Sensor: Sensor APS CMOS

Dimensión externa (mm): 38.5*27.5*6mm (tamaño 1); 32,3*44,3*6mm (tamaño 2)

Sensor Active Area: 22.5×30 (tamaño 1) ; 27×36 (tamaño 2)

Espesor del Sensor: 6mm

Rango dinámico: 4.096

Potencia: USB2.0 (5V, 4.25min)

p√Plug y el conector de juego lo hacen disponible para el Sensor para transferir desde

habitación a habitación.

Tiempo de transferencia de imagen: menos de 3 segundos

Longitud del cable: superior a 2m

Requisitos del sistema

Procesador: chip Intel 1.2GHz o superior;

Memoria: Superior a 1G ;

Disco duro: Superior a 40G;

Interfaz: USB 2.0;

Visualización: Resolución 1024 × 758 (15") o superior

Sistema operativo: Windows XP

El ordenador conectado al sistema será de acuerdo con IEC 60950-1:2005.
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Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la
cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.


