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FICHA TÉCNICA

Mesa DE OPERACIONES eléctrica multifunción integrada YSOT-D2
Mesa de operación eléctrica integrada multifunción YSOT-D2

YSOT-D2 Mesa de operación eléctrica integrada de múltiples funciones

La mesa de operaciones eléctricas YSOT-D2 es adecuada para diversas operaciones realizadas por unidad
médica.

Características:

La superficie de la cama adopta la placa de plástico de carbono importada, columna derecha es diseño de
lino lateral satisface las necesidades de tipo C examen de cuerpo entero del brazo, fotografía.

El asiento base y la cubierta de columna vertical están hechos de acero inoxidable 304 de alta calidad que
se puede limpiar y esterilizar fácilmente.

Ambos lados de la barra de la cama para el acero inoxidable 304 de alta calidad.

El colchón está envuelto con cuero artificial importado. Esponja de memoria de alta densidad se forma en
una pieza, sin costura.

Varias acciones son controladas según el principio de trabajo hidráulico eléctrico y por el mando a
distancia.

Motor importado y válvula solenoide

Anillo de sellado importado y es durable.

Control eléctrico de frenos que es fácil de mover mesa de operaciones.

Accesorios:

Un par de soporte para hombros, un par de soporte para cinturas, un par de brazos, un par de soporte
para pierna, un marco de pantalla, un par de pedales, una cintura.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

longitud: 2000±50mm

ancho: 480 ±20mm

altura min-max: (550-850)±50mm

hacia adelante: ≥ 25° atrasado: ≥ 15°

izquierda: ≥ 15° a la derecha: ≥ 15°

pliegue de la pizarra hacia abajo: ≥90° hacia fuera: ≥90°

doblar la tabla trasera hacia arriba: ≥75° hacia abajo: ≥20°

pliegue de la cabeza hacia arriba: ≥30° hacia abajo: ≥90°

levantamiento de la tabla de la cintura: 120mm

tensión de las principales: AC 220V±10% 50Hz

potencia de entrada: 500VA

ADVANTAGE PRODUCT:
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1.Importado motor hidráulico de Japón

2. Válvula electromagnética impuesta

3. Anillo de sellado de techo

4. Posición ultra-bajo para operación de largo tiempo

5.Do X-ray

6.leg board are separated &quot; dischargeable

7. cintura se puede levantar

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la
cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.


