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FICHA TÉCNICA

Máquina Portátil De Anestesia Veterinaria YSAV600PV
Máquina Portátil De Anestesia Veterinaria YSAV600PV

Configuración estándar

• Máquina de anestesia portátil aprobada por CE

• Compacto ligero y portátil, puede ser transportado por caso de pole-rod, puesto en la mesa y montaje
en el carro.

• Adecuado para animales pequeños, Jackson o Bains Absorber está disponible

• Específicamente diseñado para alojar flujo bajo

• Selectatec-bar y dispositivo de montaje de vaporizador de cambio rápido

• Diseño profesional de circuitos respiratorios herméticos, proporcionar la anestesia estable de gas,
ahorrar el consumo de gas anestesia, asegurar un ambiente limpio de sala de operaciones y laboratorio.

• Cantina de cal de soda externa y reutilizable, observar y reemplazar fácilmente cal de soda.

• Con función de flujo de oxígeno para asegurar que la anestesia clínica demanda y la demanda de oferta
de Oxgyen.

• Con válvula de reducción de presión APL para evitar la presión para herir al animal, garantizar la
seguridad animal.

• Sistema de descarga de aguas residuales

• Válvula de inspiración visible y caducidad

• Podría actualizarse libremente al medidor de flujo Oxygen PulN2O o Oxygen PulAir

• Perchero de módulos con Material médico de poliéster con tecnología de pulverización superior, alta
resistencia y peso ligero.

• Con caso de transporte, conveniente para tomar y transportar

• Fácil desmontar y montar todos los componentes, conveniente para limpiar y mantener.

Especificación:

Aplicación: 0,5~100Gkg animal

Modo de ventilación: Cerrado, medio cerrado, medio-abierto

Volumen de marea (modo Manual): 10~2000ml

Presión de gas: 0.25~0.65Mpa

Medidor de flujo: Oxígeno dos tubo: un tubo: 0.1~1, un tubo: 1~10L/M

Válvula APL: 0.5~6.0Kpa

Flush OXYGEN: 25~75L/min

I:E: Como operación del médico

BPM: Como operación del médico

Monitoreo: Presión de las vías respiratorias, modo respiratorio.
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Tres calibres: uno para la presión de origen oxígeno

Uno para la presión de trabajo de oxígeno

Uno para la presión de las vías respiratorias

Vaporizador

1. Con el último diseño innovador del sistema de entrega, los vaporizadores proporcionan una
concentración precisa en condiciones variables de caudal variable, presión, temperatura y así
sucesivamente.

2. Agente de entrega estable, compensador automático de temperatura, entrega agente preciso

3. Sistema de entrega sofisticado, estable, rápido, preciso

4. Diversos tipos de montaje.

5. Dispositivo de bloqueo de seguridad para prevenir el volátil de gas anestésico accidentalmente.

6. La ventana de visión grande es conveniente para observar los niveles de uso de drogas.

Especificación

Rango de concentración:

Influrane 0,2 a 5%

Isoflurane 0,2 a 5%

Halotano 0,2 a 5%

Sevoflurane 0,2 a 8%

Rango de flujo:0.2 a 15L/min

0,2 a 10L/min(uso normal) para concentraciones >5 vol.

Volumen de relleno para agente:

Cerca de 340ml con mecha seca

Aproximadamente 300 ml con mecha húmeda

Tipo de montaje:

selectatec compatible

draeger plug in

cagemount(grifos ISO 23mm)

cagemount con interlock

Peso neto: 26 kg

Peso bruto: 30 kg

Tamaño:86 *51 * 38CM
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Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la
cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.


