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FICHA TÉCNICA

Ventilador portátil YSAV550P
Ventilador portátil YSAV550P

Rasgo

1. Nuestro ventilador es accionado por aire y controlado por microcomputadora.

2. Incluye las siguientes funciones: A/C, SIMV, IPPV, SUSPIRO, etc.

3. Nuestro ventilador puede presidir la respiración del paciente mediante la promulgación de la frecuencia
respiratoria, la tasa entre inspiración y espiración, y la regulación del volumen tidal de humedad.

4. Los elementos principales de nuestro ventilador son productos importados de alta calidad, que
desarrollan la confiabilidad y la estabilidad de los productos.

5. Tiene un diseño razonable, es fácil de transportar y es altamente confiable.

6. Es adecuado para el rescate respiratorio y el tratamiento se aplicó a la sala de emergencias, UCI, etc.

Especificación

Modo de respiración:

Aire acondicionado, SIMV, PSV, PCV

Rendimiento de ventilación:

Volumen corriente (Vt):

0~2000ml

Relación I:E:

1:0.1~1:3

Frecuencia de respiración (RATA):

4~60 veces/minuto

Frecuencia SIMV:

2~30 veces/minuto

Presión de disparo (Pt):

-0.3kPa

Mayor presión de gas de seguridad:

≤12kPa

Inspiración Concentración de O2:

40% ±15%

Función de alarma:

Alarma de límite superior de presión (Ph):

2~6 kPa

Alarma de límite inferior de presión (PI):



Wellmed Pro | Wellview Universal Group 2

0,6~2,0 kPa

Alarma de sonido silencioso:

≤2min

Rendimiento global:

Monitor:

Pantalla LCD de alta definición

Fuente de alimentación:

CA 220 V±22V.50Hz±1Hz

Potencia de entrada de la unidad central:

90VA

ruido completo de la máquina:

≤65dB(A).

Sistema de cumplimiento:

≤4ml/100Pa

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la
cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.


