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FICHA TECNICA
YSJPZ160 Autopsy Workstation

Especialmente disefiado para el prosectorio, acero inoxidable de calidad, mano de obra fina, prueba de
acido &quot; alkali y moldeo de lujo.

Caracteristicas

La superficie de la mesa estd equipada con placas de filtro méviles, y dos cajones debajo para el
almacenamiento de instrumentos.

Con salida de aire, es facil purificar el aire (deberia estar conectado al ventilador de escape).

Un aislante de pelo se instala en el tanque de agua para evitar que el cabello entre en la tuberia de
drenaje.

Equipado con un aislante para evitar entrar en la tuberia de drenaje.
La molienda puede aplastar el tejido disecado a través del drenaje. (Opcional).

La superficie de la tabla estd conectada con arco circular sin escalado, que es conveniente para la
limpieza.

Equipado con mezclador de agua fria y caliente, grifo Manual y tubo de agua blanda. (Debe estar
conectado al calentador.)

Con 9 pistolas de lavado multifuncional de pulverizacién mdévil, que pueden lavar toda la mesa de la
suciedad.

Con 5 boquillas para limpiar la suciedad durante la autopsia.

La parte superior estd equipada con una ldmpara LED, gancho colgante y ldmpara UV.
Proteccién de fugas eléctricas, toma impermeable, alimentacién: 220V/110V

Tamafo: 160*60*110cm (Posicién del pie)

Opcional: Mesa de necropsia movil.
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Informacién del catdlogo autorizado. Confirmar configuracién, accesorios y documentacién en la
cotizacién.

Traduccién asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.
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