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FICHA TÉCNICA

Microscopio de fluorescencia vertical YSXWJ-FL2 con lámpara de
fluorescencia

Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

ATUENDO

Objetivos acromáticos

4X0.1W.D 0.22MM,

10X0.25W.D 0.10mm, 20X0.4W.D 0.5mm

Ocular

WF10X (Opcional: WF16)

Cabeza del ocular

Cabezal binocular sin compensación (opcional: cabezal trinocular para cámara de vídeo)

Muserola

Cinco hoyos

Escenario

Platina mecánica de doble capa, tamaño 140x140 mm, rango de movimiento: 75x45 mm

Enfoque

Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 30 mm, intervalo de enfoque 0,002 mm

condensador

Abbe NA=1,25 con diafragma, filtro y soporte de iris

Fuerza

Lámpara halógena de 6 V/20 W,

iluminación EPI de brillo ajustable, lámpara de mercurio de 100 W
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Fusible: 250 V 8 A

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la
cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.


